Hogor-36s  (CD)

WINDOW CLEANING ROBOT
CZ - Navod k obsluze

SK - Navod na pouzitie

PL - Instrukcja obstugi

HU - Felhasznaloi kézikonyv
ENG - Manual

Cleaning Revolution






HOBOT

oDulezité bezpelnostni instrukce

Prectéte si cely navod pred pouzivanim vyrobku a
ponechte si jej po celou dobu pouzivani vyrobku.

Postupujte dle informaci a instrukci v navodu.

PFed prvnim pouzitim vyrobku musite nechat pIné nabit zalozni baterii.

PFi pouziti vyrobku odhrnite zaclony a zavésy, nesahejte na pohybujici se ¢asti vyrobku
pfi praci, aby nedoslo k poranéni Ci rozbiti vyrobku.

Vyrobek je ur€en pouze pro domaci pouziti a uvniti budov

Pred pouzitim vyrobku uvazte pevné bezpecnosti lano k vyrobku a druhou ¢ast pevné
upevnéte uvniti mistnosti (vnitfni klika okna apod.).

Umistéte informacni tabuli s bezpecnostnim upozornénim ven pod ¢isténé okno i
dvere, pokud nejsou balkonové.

Pred uskladnénim vyrobku nechte vzdy baterii pIné nabit (dokud nesviti zelena LED)
Nepouzivejte vyrobek pro myti vnéjSich skel a oken za desté, mlhy, namrazy, oroseni Ci
je okno jinak mokré.

Vyrobek Ize pouzivat pouze zapojeny pomoci adaptéru do el. sité. Nikdy nepouzivejte
vyrobek pokud nejde el. proud.

Vyrobek pfilozte k ¢isténému povrchu a zapnéte jej tlacitkem Vypina€. Ujistéte se, ze je
pevné pfisaty a drzi na povrchu.

PFi ukonceni Cisténi povrchu nejprve pevné uchopte vyrobek rukou a poté jej vypnéte
tlacitkem Vypinag.

PFed pouzitim vyrobku zkontrolujte, Ze jste spravné nainstalovali utérky z mikroviakna.
Nikdy nepouzivejte vyrobek bez utérek, miize dojit k poSkozeni vyrobku i sklenéného
povrchu.

Na vyrobek nestiikejte vodu €i jiné tekutiny ani jej vodou nepolévejte a neumyvejte.
Déti nesmi vyrobek pouzivat a nesmi si s nim hrat.

Pfed mytim povrchu (sklo, okno) z n&j vSe odstrarite samolepky atd. Nepouzivejte
vyrobek na praskla okna ¢&i skla.

Pokud je na povrchu reflexni ¢i ochranna vrstva, robot na nich nebude pracovat
spravne.

Ujistéte se, ze nemate v blizkosti zapnutého vyrobku vlasy, volné ¢asti obleceni, prsty
nebo jiné Casti téla, které se mohou namotat i nasat do pohybujicich se ¢asti vyrobku.
Nepouzivejte vyrobek v prostorach, kde jsou hoflavé kapaliny, t€kavé latky nebo plyn.
Nikdy nezakryvejte vétraci otvory vyrobku, pfedejdete tak zni€eni ¢i spadnuti vyrobku.
Nepouzivejte rozbity ¢ ponic¢eny vyrobek.

S vyrobkem pouZivejte pouze originalni zalozni baterii a adapteér.

Adaptér nepouzivejte venku a ve vlhku, maze dojit k trazu elektrickym proudem. P¥i
pouzivani vyrobku adaptér nezakryvejte ani na néj nepokladejte zadné predméty.
Nepouzivejte poSkozeny adaptér nebo pfivodni kabely.

Pokud mate vihké ruce, nedotykejte se adaptéru, kabelu ani el. zastrcky.

Dodrzujte zasady platné pro bezpecné pouzivani elektrickych pfistrojl, abyste predesli
pfipadnym zranénim ¢i jinému nebezpedi.

Zalozni baterii nesmite rozebirat, vhazovat do ohné nebo vystavovat teplotdm nad
60°C (140°F).

Nevystavujte vyrobek pfimému slune¢nimu zafeni i vysokym teplotam (topeni atd.)

-1-



HOBOT
[ ]

Nepouzivejte vyrobek v blizkosti silnych magnetickych poli.
® Nepouzivejte vyrobek na okna a zrcadla, kam pfimo sviti slunce &i jiné ostré pfimé
svétlo.
® Skladujte vyrobek na suchém a chladném mist&, mimo pfimé slunecni svétlo, otevieny
ohen, teplo, vlhkost, vodu a jiné kapaliny.
® Provozni teplota: 0°C ~40°C (32°F ~104°F)
® Skladovaci teplota: 0°C ~40°C (32°F ~104°F)
® Pied uskladnénim vyrobku nechte baterii pIné nabit a i pokud vyrobek nepouzivate,
baterii dobijejte min. 1x za 3 mésice.

eUpozornéni

NepouZivejte vyrobek na bezramovych oknech a sklech.

Minimalni tloustka skla musi byt 3 mm.

Pred ¢idténim vyrobku a jeho &asti jej vypnéte Vypinacem a odpojte od el. sité.
Opravy a Upravy vyrobku smi provadét pouze odborné zplsobila osoba.

Pfi pouzivani robotického CistiCe jej zajistéte bezpecnostnim lanem na klicku okna €i
dvefi.

@Copyright & Ochranna znamka

Copyright © 2019 by HOBOT® Technology Inc. Vdechna prava vyhrazena.

Z&dna &ast této publikace nesmi byt reprodukovana, pfenasena, prepisovana, ukladana ve
vyhledavacim systému nebo pFeloZzena do jakéhokoli jazyka nebo pocitatového jazyka, v
jakékoli formé nebo jakymikoli prostredky, elektronickymi, mechanickymi, magnetickymi,
optickymi, chemickymi, manualnimi nebo jinak, bez pfedchozi pisemné povoleni této
spolecnosti.VSechna ostatni loga, produkty nebo nazvy spolecnosti uvedené v této priruce
mohou byt registrovanymi ochrannymi znamkami nebo autorskymi pravy pfislusnych

spolecnosti a slouzi pouze pro informacni ucely.

©Qdpovédnost & Zaruka

Zaru¢ni doba na vyrobek €ini 24 mésicl. Zaruka se nevztahuje na vady zpusobené béznym
opotfebenim (u baterii zejména ztrata kapacity, zZivotnost baterie je minimalné 6 mésicl ode
dne prodeje, ¢i opotfebenim filtrd, mopu, kartackd, trysek atd.). Zaruka se nevztahuje na
pouzivani vyrobku, které neni v souladu s timto navodem, pfi pouzivani neoriginalnich dilt a
pfisluSenstvi, opravy &i Upravy provedené jinou osobou nez odborné zpusobilou i
autorizovanym servisem. Kromé toho si spoleénost HOBOT Technology Inc. vyhrazuje pravo
tuto publikaci revidovat a €as od €asu provadét zmény v obsahu této publikace bez povinnosti
poskytovat oznameni o takovych revizich nebo zménach. Uzivatel by se mél fidit pokyny
uvedenymi v tomto navodu, ale v kone¢ném dusledku odpovida za zachazeni s vyrobkem a
bezpecnost pfi pouzivani tohoto vyrobku
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Prohlaseni o shodé. Vyrobek odpovida pozadavkium Evropské unie (EU).

VeSkeré elektrické a elektronické vyrobky musi byt likvidovany oddélené od odpadu
prostrednictvim uréenych sbérnych mist. Ekologicka komunalniho likvidace tohoto
zafizeni je zajiSté€na v ramci kolektivniho systému Asekol (www.asekol.cz).

Pouzité baterie nebo akumulatory nepatfi do netfidéného odpadu, mlzete je
bezplatné odevzdavat na mnoha mistech, ktera jsou oznacena jako ,mista zpétného
odbéru” spolecnosti Asekol (www.asekol.cz).

Znatka ZELENY BOD je ochrannou znamkou. Oznad&eni obalu znackou

ZELENY BOD znamen4, Ze za tento obal byl uhrazen finan¢ni pfispévek organizaci
zajistujici zpétny odbér a vyuziti obalového odpadu v souladu se Smérnici ES 94/62
(www.ekokom.cz).
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©Popis

HOBOT-368 je robot na ¢isténi skel a oken se silnym motorem, ktery jej pfisava na cCistény
povrch skel a zrcadel. HOBOT-368 ma dvé specialné navrzena Cistici kola, ktera se mohou
volné pohybovat po skle a pomoci utérek z mikrovlakna je precizné istit. Nové vyvinuty
Sroubovaci konektor pro bezpeéné uchyceni konektoru DC kabelu k robotovi. Vestavéna
UPS baterie zabrani padu robotického Cistie z okna v pfipadé nahlého vypadku
elektrického proudu. Baterie udrzi robota na okné po dobu 20-ti minut. Jemné utérky

z mikrovlakna je mozné pouzivat opakované a lIze je jednoduse vyprat (bez pouZziti
avivaze). HOBOT je vybaven Al technologii, ktera vypocitava trasu Cisténi, detekuje ram
okna a automaticky vycisti celé okno. Soucasti baleni je dalkové ovliadani a HOBOT-368 je
mozné ovladat pomoci chytrého telefonu s iOS ¢i Android prostfednictvim pfipojeni
Bluetooth.

oVlastnosti

Na skla a zrcadla o min. tloustce 3 mm
Al Technology V3.0

Rychlost &igténi: 4 min/m?

3 automatické maody cisténi

Automatické zastaveni po vycisténi celé plochy
Vestavéna UPS zalozni baterie

Algoritmus proti padu

Citlivy podtlakovy senzor

Automaticka detekce ramu oken

Specialni konektor DC kabelu

Jemné utérky z mikroviakna

Dalkové ovladani / Bluetooth app pro chytré telefony

©Obsah baleni

1 x roboticky Gisti¢ oken HOBOT 368 14 x jemna utérka z mikroviakna
1 x adaptér 1 x bezpeénostni lano

1 x AC napéjeci kabel 1xnavod
1 x DC prodluzovaci kabel
1 x dalkové ovladani

4 x Cistici krouzek
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ePopis HOBOT -368

Vétraci otvory

Hlavni vypina¢
Alarm

Horni otvor pro
bezpec€nostni
lano

Spodni otvor pro
bezpecénostni lano

LED kontrolka
Tlagitko Start/Sf
PFijimac signalu od dal.
ovladani

DC konektor

Prijimac signalu

Modra LED od dalk. ovladani

Cervena LED

e Jak Cistit okna

1. “Suché c¢isténi”
® Pouzijte Cisté suché utérky z mikrovlakna pro odstranéni
hrubych necistot na oknech.
® Pokud je okno vlhké, zamlzené ¢i namrzlé, nepouzivejte
HOBOT, na oknech by zUstaly Smouhy a robot se nemusi
prisat.
® Pouzivejte HOBOT za suchého pocasi.

2. “Mokré cisténi*

Pouzijte Cisté suché utérky z mikrovlakna a nechte okna a skla Cistit +
pomoci Cisté vody ¢i Cisticiho pfipravku HOBOT. Jemné navlhcete -
spodni utérku po jejim obvodu (nestfikejte vodu doprostfed udérky, el ¢ | hy
kde je pfisavaci otvor a voda by se dostala do motoru robota). Round . ‘_‘:l

UPOZORNENI: Vymérite utérky za &isté po kazdé okenni tabuli.
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e|nstrukce
1. Zapojeni DC kabelu, AC kabelu a adaptéru

N DC AC

\ . +— g

v 1
== ﬁ} ‘ 2

(1) Propojte konektor na DC kabelech.

(2) Pripojte AC konektor do adaptéru.

(3) Pripojte DC konektor do konektoru v robotovi a upevnéte jej zaSroubovanim.
(4) Pripojte elektrickou zastr¢ku do elektrické zasuvky.

2. Nabijeni zalozni baterie
PFed pouzitim robota musi byt zalozni baterie plné nabita (LED sviti zelené):

(1) Vypnéte HOBOT hlavnim vypinac¢em a nechte baterii nabijet. LED sviti oranzové.

(2) Jakmile LED sviti zelené, baterie je plné nabita.

3. Umisténi utérek z mikrovlakna
Nasadte cistou utérku z mikrovlakna na ¢&istici krouzek viz obrazek nize. Krouzek umistéte

na robota, zamecky na ¢isticim krouzku musi zapadnout do zameckl na robotovi a musite

slySet zacvaknuti. Krouzek musi na robotovi pevné drzet.




HOBOT

4. Bezpecnostni prvky
(1) Pokud s robotem Ccistite okna nad chodnikem nebo ulici, umistéte informacni tabuli s

bezpecénostnim upozornénim ven pod ¢isténé okno &i dvere.
(2) Upevnéte bezpecnostni lano na robota a ujistéte se, Ze neni poskozené.

(3) Zaijistéte robota bezpecnostnim lanem okolo klicky okna ¢i dvefi.

5. Umisténi HOBOT na okno

(1) Zapnéte robota hlavnim vypinacem.
(2) Umistéte HOBOT do stfedu okna ¢i zrcadla.

(3) Ujistéte se, Ze je robot na okné pevné pfisaty a drzi na ném.

6. Spusténi Cisténi
(1) Stisknéte tlaéitko@ nebo@ neb@, HOBOT automaticky vycisti cely sklenény
povrch. Nebo stisknéte tlaCitko Start/Stop na téle robota.

2) Stisknéte tlagitko!, " » nebol5T2F] pro zastaveni robota.
A
- ',:.:
L Y
(3) Stisknéte tlagitka smérd |*!,  !*; pro navigaci robota po skle pozadovanym smérem.
Ry

7. Ukonceni Cisténi
(1) Po skonceni cisténi se robot zastavi ve spodni &asti plochy a
zapipa. Uchopte robota rukou a vypnéte hlavni vypinac.
(2) Drzte robota, aby nespadl a sundejte jej z Cisténé plochy.

eUPS (Zalozni baterie)

34t
(1) UPS zalozni baterie udrzi robota na ¢isténém povrchu v pfipadé \'. \
nahlého vypadku elektrického proudu. Baterie udrzi robota po dobu
20 minut. )
(2) HOBOT se zastavi na okné, pipa a blikaji ¢ervena a modra LED. Uchopte HOBOT rukou,
vypnéte jej hlavnim vypinaCem a sundejte jej z ¢iSténého povrchu.

(3) Pokud na HOBOT nedosahnete rukou, pomalu jej pfitahujte k sobé& pomoci bezpecnostniho
lana.
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oCisténi a udrzba

Udrzba utérek z mikrovlakna

® Prani do 40°C (104°F).

® Necistéte chemicky.

® Nepouzivejte avivaz. ﬁ
® Nesuste v susi¢ce pradla.

® Nezehlete.

Utérky méiite za gisté po kazdé okenni tabuli. E Z‘E @

eDalkové ovladani a aplikace

HOBOT pfijima signal od dalkového ovladani v pfedni i zadni ¢asti.

Automatické ¢isténi: nahoru a dolit DOPORUCENI
() (a8 POUZIVAT TENTO MOD CISTENI
s,
(e ’ o 1) Automatické ¢isténi: doleva a dolt
| ¥ |
T Automatické ¢isténi: doprava a doll
<E) [E»
e
s
Lo R
Manualni navigace poZzadovanym smeérem
Zastaveni Cisténi
HOBOT
Dvojity Cistici cyklus

P
L
L

K

©

o

If:é\, Ir""_“.\, oy
=/ Automaticke Cisteni: \f_tj) Automatické cisténi: \E'_t; Automatické cisténi:
nahoru a doll doleva a doll doprava a dolu
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eoAplikace

HOBOT-368 muze byt ovladan dalkovym ovladanim nebo aplikaci v chytrém telefonu pomoci
Bluetooth pfipojeni.

1. Stazeni a instalace aplikace
Naskenujte QR kod nebo stahnéte aplikaci “HOBOT” na App Store
nebo Google Play do svého chytrého telefonu &i tabletu.

2. Zahajeni €isténi pomoci HOBOT app

(1) Zapnéte Bluetooth v chytrém telefonu, vyberte zafizeni
HOBOT a oteviete HOBOT App.

(2)Zapnéte HOBOT a vyckejte na informaci ,Connected”, ktera se zobrazi v HOBOT app.

ePopis LED
Stav Stav LED Zvuk. signal| Situace a reSeni
Nabijeni | OranZova sviti Zadny UPS baterie se nabiji.
Zelena sviti zadny UPS baterie je pIné nabita.
Bila a modré blikaji sadny Vybita UPS baterie. Pokracujte dle
informaci v sekci FAQ bod 1.
Zadny Cisténi.
Modré sviti Jednodiouhs oo
a dvé kratka | Cisténi je hotovo.
pipnuti
Nesviti Jedno pipnuti| Unik vzduchu.

PreruSeno napajeni, zkontrolujte fadné
Cervena a modra Nepretrzité | pfipojeni kabell a adaptéru. Pokud se
blikaji pipani situace nevyfesi, postupujte dle
informaci v sekci FAQ bod 2.
Postupuijte dle informaci v sekci FAQ

Provoz

Modra blika Dvé pipnuti

bod 3.
Bila blika DV& pipnuti Egjt;]p;uge dle informaci v sekci FAQ
} Postupuijte dle informaci v sekci FAQ a
Cervena blika Dvé pipnuti | pokud se nepodafi situaci vyresit,

kontaktujte autorizovany servis.

oCasto kladené otazky (FAQ)

1. Nabijeni UPS baterie.
Pokud se HOBOT delSi dobu nepouziva, ulozte jej na suchém a bezpecném misté. Aby byla

zachovana vydrz baterie, bude nutné baterii nabijet jednou za 3 mésice. Pokud nelze baterii

pIné nabit po 3 az 4 hodinach, je tfeba vyménit UPS baterii za novou.

2. HOBOT nepracuje z dilvodu pFeruseni napajeni a ¢ervena a modra LED
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blikaji.

(1) Jédnou rukou uchopte bezpecnostni lano a druhou rukou pevné uchopte HOBOT,
abyste sundali HOBOT z okna.

(2) Vypnéte HOBOT vypinacem.

(3) Zkontrolujte, zda nejsou adaptér nebo kabely poskozené a zkontrolujte, zda neni
vypadek elektrického proudu. V pfipadé poskozeni kabell ¢i adaptéru je tfeba jejich
vyména za nové.

3. Modra LED blika a robot 2x pipne, nebot’ nemlze zahajit &i pokraéovat
v ¢isténi.
(1) Vyménte utérky z mikrovlakna za Cisté.
2)

(3) Okno bylo cisténo nékolikrat a povrch je pfili§ hladky, robot se nemuze prisat.

(4) Povrch je pfili§ hladky z davodu vys$si vihkosti — mlha, klimatizace a robot se nemuize

Na okné je folie nebo samolepky a robot se nemuze pfisat.

pFisat.
(5) P¥i zahajeni ¢isténi umistéte robota do stfedu cisténého okna.
4. HOBOT prokluzuje a nemize detekovat horni ram okna v reZzimu Auto
nahoru (AH)
Stisknéte tlacitko IEI@ a poté tlacitko GEI nebo@h) pro opétovné spusténi Cisténi.

5. HOBOT prokluzuje a nemuze jet k hornimu ramu okna.
(1) Na okné je foélie nebo samolepky a robot se nemuZze pfisat a pracovat.

(2) Utérka z mikrovlakna je pfiliS mokra, vymeérnite utérky za suché a Cisté.
(3) Okno bylo ¢isténo nékolikrat a povrch je pfili§ hladky, robot se nem0ze pfisat.
(4) Povrch je pfilis hladky z divodu vy$Si vihkosti — mlha, klimatizace a robot se nemuze

prisat .
(5) P¥i zahajeni Cisténi umistéte robota do stfedu Cisténého okna.
6. HOBOT neukonéil ¢isténi celé plochy a zastavil se.
Stisknéte tlacitko GEI nebo@h) pro pokracovani €isténi v Auto doleva nebo doprava.

7. Bila blika, robot 2x pipne a zastavi se v rohu okna.
Néktera tésnéni na oknech jsou pfili§ tenkd a robot se na nich miZe zastavit. Posurite

robota do stfedu okna nebo min. 10 cm od ramu okna a stisknéte tlacitko IGLD nebo @9
pro dokonéeni Cisténi.
8. HOBOT se nepohybuje hladce nebo se pohybuje nesystematicky.

(1) Utérky jsou pfilis Spinave, vymérite je za Cisté.

(2) Na okné je folie nebo samolepky a robot se nemuze pfisat.

(3) Zkontrolujte, zda nejsou povolené stfedové Srouby na hnacich kolech HOBOT,
pfipadné je dotdhnéte Sroubovakem.

(4) Cistici krouzek miize byt poskozeny, zkontrolujte oba &istici krouzky a pfipadné je
vymeérite za noveé.

-10-
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9. Po ¢isténi zastaly na oknech kruhové otisky.
Utérky z mikrovlakna jsou pfiliS mokré nebo Spinavé. Vymérite je za Cisté a nechte HOBOT

pracovat jesté jednou.

10.Jak se vyhnout kruhovym otiskim na oknech?
Nechte okno vycistit Cistymi, suchymi utérkami z mikrovldkna, bez pouziti trysky. Poté
vymeénte utérky za suché a Cisté a nechte HOBOT opét okno umyt se zapnutou tryskou,
ktera bude okno jemné vih¢it.

11.HOBOT se nezastavi po dokonéeni &isténi.
Stisknéte tIaéitko@T@ pro zastaveni robota.

12.Neni mozné pouzivat aplikaci HOBOT
(1) Restartujte aplikaci a vypnéte a opét zapnéte HOBOT.
(2) Zapnéte Bluetooth na vasem chytrém telefonu a pfipojte HOBOT.
(3) Zkontrolujte seznam dostupnych Bluetooth zafizeni ve vasem chytrém telefonu a
kliknéte na “HOBOT".

V pfipadé dotazll se obratte na autorizovany servis.

eoTechnicka specifikace

Model HOBOT-368

Hlu¢nost 62 dB

Vaha 895 ¢

Rozméry (LWH) 295x148x95 mm (11.6x5.8x3.7 palcl)
Firmware Al Technology V3.0

Metoda cisténi Rotaéni, ZigZag

Tloustka skla Min. 3 mm

Vstupni napéti 100-240V, 50/60Hz

Spotreba 90w

-11-



©ZARUCNI LIST
Model HOBOT-368
SN:

Datum prodeje:
Razitko prodejce:

Tento zaruéni list plati pro vyrobky dovezené do Ceské republiky firmou BLAKAR trading s.r.o. , provozovna:
Azalkova 1272, 252 42 Horni Jirgany, IC: 282343391, DIC: CZ28234391.
ZARUCNi PODMINKY
eNa vyrobek se poskytuje zaruka 24 mésic ode dne prodeje spotfebiteli.
eZaruka se vztahuje na vady vzniklé prokazatelné nasledkem vadného materialu.
eZaruka se nevztahuje na vady zplisobené dopravou, nedodrzenim pokynu k obsluze
uvedenych v navodu, Spatnou udrzbou, mechanickym poSkozenim, zasahem do spotiebice,
nebo zavady zpusobené poruchami v el. siti, nespravnou instalaci, nevhodnym umisténim
(vlhké, pradné, chemicky i jinak nevhodné prostiedi)
eZaruka se nevztahuje na vady zpusobené béznym opotfebenim (u baterii zejména ztrata
kapacity, zivotnost baterie je minimalné 6 mésict ode dne prodeje, i opotiebenim filtrd,
mopU, kartacku, trysek atd.).
eVyrobek je ur€en pouze a vyhradné pro pouziti v domacnostech. Pouziti vyrobku pro jiné
ucely, nez pro které je ur€en, vylu€uje moznost uplatnéni zaruky.
*Pro uplatnéni zaruky je nutné predlozit radné vypInény zarudi list opatfeny razitkem a

CD)

Autorizovany servis pro Ceskou a Slovenskou republiku
BLAKAR trading s.r.0., Azalkova 1272, 252 42 Horni Jir€any,
Ceska republika
tel.: +420 606 839 644, +420 774 737 789 (8:00-16:30)
e-mail: servis@blakar.cz

www.hobot.cz / www.hobot.sk

podpisem prodejce.



HOBOT-368 (())

WINDOW CLEANING ROBOT

SK - Navod na pouzitie

Cleaning Revolution






HOBOT
eDéblezité bezpelnostné instrukcie

Precitajte si cely navod pred pouzivanim vyrobku a
ponechaijte si ho po celi dobu pouzivania vyrobku.

Postupujte podla informacii a inStrukcii v navode.

Pred prvym pouzitim vyrobku musite nechat plne nabit zaloznu batériu.

Pri pouziti vyrobku odhrrite zaclony a zavesy, nesiahajte na pohybujluce sa Casti
vyrobku pri pracu, aby nedoslo k poraneniu alebo rozbitiu vyrobku.

Vyrobok je uréeny iba pre domace pouzitie a vo vnutri budov.

Pred pouzitim vyrobku uviazte pevne bezpecénostou lano k vyrobku a druht ¢ast pevne
upevnite vnutri miestnosti (vnutorna klu¢ka okna a pod.).

Umiestnite informaénu tabulu s bezpe€nostnym upozornenim von pod Cistenej okno i
dvere, pokial nie su balkénove.

Pred uskladnenim vyrobku nechajte vzdy batériu Uplne nabit’ (kym nesvieti zelena
LED).

Nepouzivajte vyrobok na umyvanie vonkajsich skiel a okien za dazda, hmly, namrazy
alebo je okno inak mokre.

Vyrobok je mozné pouzivat len zapojeny pomocou adaptéra do el. siete. Nikdy
nepouzivajte vyrobok pokial nejde el. prad.

Vyrobok prilozZte k €istenému povrchu a zapnite ho tlacidlom Vypina€. Uistite sa, ze je
pevne prisaty a drzi na povrchu.

Pri ukon&eni Cistenie povrchu najprv pevne uchopte vyrobok riuk a potom ho vypnite
tlagidlom Vypinac.

Pred pouzitim vyrobku skontrolujte, Ze ste spravne nainstalovali utierky z mikrovlakna.
Nikdy nepouzivajte vyrobok bez utierok, méze déjst k poskodeniu vyrobku aj
skleneného povrchu.

Na vyrobok nestriekajte vodu €i inej tekutiny ani ho vodou nepolievajte a neumyvaijte.

Deti nesmie vyrobok pouzivat a nesmie sa s nim hrat.

Pred umyvanim povrchu (sklo, okno) z neho vSetko odstrante samolepky atd'.
NepouZivajte vyrobok na prasknuta okna ¢i skla.

Ak je na povrchu reflexna ¢i ochranna vrstva, robot na nich nebude pracovat spravne.

Uistite sa, ze nemate v blizkosti zapnutého vyrobku vlasy, volné Casti obleCenia, prsty
alebo iné Casti tela, ktoré sa mézu namotat i nasat’ do pohybujucich sa €asti vyrobku.

NepouZivajte vyrobok v priestoroch, kde su horfavé kvapaliny, prchavé latky alebo plyn.

Nikdy nezakryvajte vetracie otvory vyrobku, predidete tak znicenie ¢i spadnutie
vyrobku.

Nepouzivajte rozbity €i zni€eny vyrobok.

S vyrobkom pouzivajte iba originalne zéloznu batériu a adaptér.

Adaptér nepouzivajte vonku a vo vlihku, méze dojst k Urazu elektrickym prudom. Pri
pouzivani vyrobku adaptér nezakryvajte ani nan nepokladajte ziadne predmety.

Nepouzivajte poSkodeny adaptér alebo privodné kable.

Ak mate vlhké ruky, nedotykajte sa adaptéra, kabla ani el. zastrcky.

Dodrziavajte zasady platné pre bezpe&né pouzivanie elektrickych pristrojov, aby ste
predisli pripadnym zraneniam ¢i inému nebezpecenstvu.

Zalozné batériu nesmiete rozoberat, vhadzovat do ohfa alebo vystavovat teplotam nad
60°C (140 ° F).
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Nevystavujte vyrobok priamemu sine¢nému ziareniu ¢i vysokym teplotam (kurenia atd'.)
Nepouzivajte vyrobok v blizkosti silnych magnetickych poli.

Nepouzivajte vyrobok na okna a zrkadla, kam priamo svieti sInko €i iné ostré priame
svetlo.

Skladujte vyrobok na suchom a chladnom mieste, mimo priameho sine¢ného svetla,
otvoreny ohen, teplo, vlhkost, vodu a iné kvapaliny.

Prevadzkova teplota: 0°C~40°C (32°F~104 ° F)

Skladovacia teplota: 0°C~40°C (32°F ~104 ° F)

Pred uskladnenim vyrobku nechajte batériu plne nabit a aj ak vyrobok nepouzivate,
batériu dobijajte min. 1x za 3 mesiace.

eUpozornenie

NepouZzivajte vyrobok na bezramovych oknach a sklach.

Minimalna hrubkou skla je 3 mm.

Pred ¢istenim vyrobku a jeho €asti ho vypnite Vypinacom a odpojte od el. siete.
Opravy a Upravy vyrobku smie vykonavat iba odborne spdsobila osoba.

Pri pouzivani robotického Cisti¢a ho zaistite bezpecnostnym lanom na kfucku okna ¢i
dveri.

©Copyright & Ochranna znamka

Copyright © 2019 by HOBOT® Technology Inc. VSetky prava vyhradené.
Ziadna &ast tejto publikacie nesmie byt reprodukovana, prenasana, prepisovana, ukladana vo

vyhladdvacom systéme alebo prelozena do akéhokolvek jazyka alebo pocitacového jazyka, v

akejkolvek forme alebo akymikolvek prostriedkami, elektronickymi, mechanickymi,

magnetickymi, optickymi, chemickymi, manuélnymi alebo inak, bez predchadzajucej pisomné

povolenie tejto spolecnosti.VSechna iné loga, produkty alebo nazvy spolocnosti uvedené v

tejto prirucke mézu byt registrovanymi ochrannymi znamkami alebo autorskymi pravami

prislusSnych spolo¢nosti a sluzi len na informacné ucely.

eQdpovédnost & Zaruka

Zaru¢na doba na vyrobok je 24 mesiacov. Zaruka sa nevztahuje na chyby sposobené
beznym opotrebovanim (u batérii najma strata kapacity, zivotnost batérie je minimalne 6
mesiacov odo dfia predaja, Ci opotrebovanim filtrov, mopov, kefiek, trysiek atd.). Zaruka
sa nevztahuje na pouZivanie vyrobku, ktoré nie je v sulade s tymto navodom, pri
pouZzivani neoriginalnych dielov a prisluSenstva, opravy ¢i Upravy vykonané inou osobou
nez odborne sposobilou ¢i autorizovanym servisom. Okrem toho si spolo¢nost HOBOT
Technology Inc. vyhradzuje pravo tuto publikaciu revidovat a ¢as od ¢asu robit zmeny v
obsahu tejto publikacie bez povinnosti poskytovat oznamenie o takychto reviziach alebo
zmenach. Pouzivatel by sa mal riadit pokynmi uvedenymi v tomto navode, ale v
kone¢nom dosledku zodpoveda za zaobchadzanie s vyrobkom a bezpecnost pri
pouzivani tohto vyrobku.
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C € Vyhlasenie o zhode. Vyrobok spifia poZiadavky Eurépskeho spologenstva (EU).

VSetky elektrické a elektronické vyrobky musia byt likvidované oddelene od odpadu

prostrednictvom ur€enych zbernych miest. Ekologickd komunalneho likvidacia tohto

zariadenia je zaistena v ramci kolektivneho systému Sewa (www.sewa.sk).

Pouzité batérie alebo akumulatory nepatri do netriedeného odpadu, mézete ich
I bezplatne odovzdavat na mnohych miestach, ktoré st oznacené ako "miesta

spatného odberu" spolo¢nosti Sewa (www.sewa.sk).

Znactka ZELENY BOD je ochrannou znamkou. Oznadenie obalu  znackou
 ZELENY BOD znamena, Ze za tento obal bol uhradeny finan&ny prispevok
@” organizacii zaistujuce spatny odber a vyuzitie odpadu z obalov v sulade so Smernicou
ES 94/62 (www.sewa.sk).
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©Popis

HOBOT-368 je robot na Cistenie skiel a okien so silnym motorom, ktory ho prisdva na
Cisteny povrch skiel a zrkadiel. HOBOT-368 ma dve Specidlne navrhnuta Cistiaca
kolesa, ktoré sa mozu volne pohybovat po skle a pomocou utierok z mikrovlakna je
precizne Eistit. Novo vyvinuty skrutkovacie konektor pre bezpeéné uchytenie
konektora DC kabla k robotovi. Vstavana UPS batéria zabrani padu robotického
Cistice z okna v pripade nahleho vypadku elektrického pridu. Batérie udrZi robota na
okne po dobu 20-tich mindt. Jemné utierky z mikrovldkna je mozné pouzivat
opakovane a je mozné ich jednoducho vyprat (bez pouZitia avivaze). HOBOT je
vybaveny Al technoldgiou, ktora vypocitava trasu Cistenia, detekuje ram okna a
automaticky vycisti celé okno. St¢astou balenia je dialkové ovladanie a HOBOT-368
je mozné ovladat pomocou inteligentného telefonu s iOS ¢ Android prostrednictvom
rozhrania Bluetooth.

eVlastnosti

e Na skla a zrkadla o min. hribke 3 mm

e Al Technology V3.0

e Rychlost &istenia: 4 min/m?

e 3 automatické médy &istenia

e Automatické zastavenie po vycisteni celej plochy
e Vstavana UPS zalozna batéria

e Algoritmus proti padu

o Citlivy podtlakovy senzor

e Automatickéd detekcia ramov okien

e Specialny konektor DC kabla

e Jemné utierky z mikrovlakna

o Dialkové ovladanie / Bluetooth app pre chytré telefony

©QObsah balenia
1 x roboticky ¢isti¢ okien HOBOT 368 14 x jemna utierka z mikrovidkna
1 x adaptér 1 x bezpe&nostné lano

1 x AC napajaci kabel 1x navod
1 x DC predlzovaci kabel
1 x dialkové oviadanie

4 x Cistiace krazky
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ePopis HOBOT -368

Vetracie otvory

Hlavny vypina¢
Alarm

Horny otvor pre
bezpecnostné
lano

Spodny otvor pre
bezpecénostné
lano

LED kontrolka
Tlagidlo Start / Stop

DC konektor

Prijima¢ signalu od dale;j.

Prijima¢ signalu od
Modra LED

dalej. ovladania

Cervena LED

© Ako Cistit okna

1. “Suché cisténi”
e Pouzite Cisté suché utierky z mikrovlakna pre odstranenie hrubych
necistot na oknach a vypnite davkovanie vody zo zasobnika.
e Ak je okno vlhké, zahmlené i namrznuté, nepouzivajte HOBOT,
na oknach by zostali Smuhy a robot sa nemusi prisat.
o Pouzivajte HOBOT za suchého pocasia.

2. “Mokré cisténi“
Pouzite ¢isté suché utierky z mikrovlakna a nechajte okna a skla

¢istit pomocou ¢istej vody ¢&i Cistiaceho pripravku HOBOT. Jemne -+
navlh¢ite spodnej utierku po jej obvode (nestriekajte vodu =
doprostred uderka, kde je prisavacie otvor a voda by sa dostala do 2 . ,';-‘_\
motora robota). Round .

UPOZORNENIE: Vymerite utierky za Cisté po kazdej okennej tabuli.
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e|nstrukcie
1. Zapojenie DC kabla, AC kabla a adaptéra

AC

(1) Pripojte konektor na DC kabloch.

(2) Pripojte AC konektor do adaptéra.

(3) Pripojte DC konektor do konektora v robotovi a upevnite ho zaskrutkovanim.
(4) Pripojte elektricku zastrc¢ku do elektrickej zasuvky.

2. Nabijanie zaloZnej batérie
Pred pouzitim robota musi byt zaloznej batérie pine nabita (LED svieti na zeleno):
(1) (1) Vypnite HOBOT hlavnym vypinacom a nechajte batériu nabijat. LED svieti oranzovo.

(2) Len €o LED svieti na zeleno, batéria je plne nabita.

3. Umiestnenie utierok z mikrovlakna
Nasadte Cistu utierku z mikrovlakna na Cistiace kruzok vid obrazok nizsie. Krazok umiestnite

na robota, kastiele na Cistiacim kruzku musi zapadnut do zamockov na robotovi a musite

pocut zacvaknutie. KruZzok musi pevne na robotovi drzat.
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4. Bezpecnostné prvky
(1) Ak s robotom distite okna nad chodnikom alebo ulicou, umiestnite informacnu tabulu s
bezpecnostnym upozornenim von pod Cistenej okno Ci dvere.
(2) Upevnite bezpecnostné lano na robota a uistite sa, Ze nie je poSkodené.
(3) Zaistite robota bezpecnostnym lanom okolo kfucky okna ¢i dveri.

v AT AW B

5. Umiestnenie HOBOT na okno
(1) Zapnite robota hlavnym vypinacom.
(2) Umiestnite HOBOT do stredu okna ¢i zrkadla.

(3) Uistite sa, ze je robot na okne pevne prisaty a drzi na iom

6. Spustenie Cistenia

(1) Stlacte tlacidlo @ alebo@ alebo@, HOBOT automaticky vygisti cely skleneny
povrch. Alebo stlacte tladidlo Start/Stop na tele robota.

(2) Stlacte tlacidlo @alebo IETGF pre zastavenie robota.
e

n,

G
(3) Stladte tlagidla smerov |* . ":. pre navigaciu robota po skle pozadovanym smerom.
e

., ¥

7. Ukoncenie Cistenia
(1) Po skonceni Cistenia sa robot zastavi v spodnej Casti plochy a
zapipa. Uchopte robota rukou a vypnite hlavny vypinac.
(2) Drzte robota, aby nespadol a zlozte ho z Cistenej plochy.

oUPS (Zalozna batéria) })

(1) UPS zalozné batérie udrzi robota na Cistenom povrchu v pripade i 1
nahleho vypadku elektrického prudu. Batéria udrzi robota po dobu 20 \

minut.

(2) HOBOT sa zastavi na okne, pipa a blikaju ¢ervena a modra LED. Uchopte HOBOT ruk,
vypnite ho hlavnym vypinacom a zlozte ho z Cisteného povrchu.

(3) Ak na HOBOT nedoséahnete rukami, pomaly ho pritahujte k sebe pomocou bezpecnostného
lana.



HOBOT
oCistenie a udrzba

Udrzba utierok z mikrovlakna
Pranie do 40°C (104°F).

Necistite chemicky.
Nepouzivajte avivaz. m ﬁ
Nesuste v suSicke bielizne.

Nezehlite.

Utierky meiite za gisté po kaZdej okennej tabuli. E Z‘E @

eDialkoveé ovladanie a aplikacie

HOBOT prijima signal od dialkového ovladania v prednej i zadnej Casti.

Automatické Cistenie: hore a dole
0 (8 ODPORUCANIA POUZ{VAT TENTO MOD
: ?I__ ., CISTENIA
:.1 | o= ) h\i
e f Automatické Cistenie: dolava a dole
<) (E»
i rr=" Automaticke Cistenie: doprava a dole
P
Lo R
Manualne navigacia pozadovanym smerom
HOBOT Zastavenie Cistenie
Dvojity Cistiaci cyklus

\ N\
h% b

h

s

(a8) («) &
A2 Automatické Gistenie: . =/ Automaticke Cistenie: =4 Automaticke Cistenie:

hore a dole dolava a dole doprava a dole
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oAplikacia

HOBOT-368 moze byt ovladany dialkovym ovladanim alebo aplikacii v smartféne pomocou

Bluetooth pripojenia.

1. Stiahnutie a inStalacia aplikacie

Naskenujte QR kod alebo stiahnite aplikaciu "HOBOT" na App
Store alebo Google Play do svojho chytrého telefénu &i tabletu.

2. Zacatie Cistenie pomocou HOBOT app
(1) Zapnite Bluetooth v smartféne, vyberte zariadenie HOBOT a

otvorte HOBOT App.
(2)Zapnite HOBOT a pockajte na informéaciu "Connected", ktora

sa zobrazi

v HOBOT app.

©Popis LED

Stav Stav LED Zvuk. signal| Situacia a rieSenie
Nabiianie OranZova svieti Ziadny UPS batéria sa nabija.
) Zelena svieti Ziadny UPS batéria je plne nabita.
Biela a modra iadn Vybita UPS batérie. Pokracujte podla
blikaju Y| informacii v sekcii FAQ bod 1.
ziadny | Cistenie.
PR, Jedno dlhé a
Modra svieti dve kratke | Cistenie je hotovo.
pipnutia
Nesvieti Jedno Unik vzduchu.
pipnutie
; PreruSené napajanie, skontrolujte riadne
Prevadzka | Cervena a modra Nepretrzité | pripojenie kablov a adaptéra. Ak sa
blikaju pipanie situacia nevyriesi, postupujte podfa
informacii v sekcii FAQ bod 2.
Modra blika Dve pipnutia Egdstgpuﬁe podla informacii v sekcii FAQ
. I . .| Postupuijte podla informacii v sekcii FAQ
Biela blika Dve pipnutia bod 7 a 8.
) Postupujte podla informacii v sekcii FAQ
Cervena blika Dve pipnutia| a ak sa nepodari situaciu vyriesit,
kontaktujte autorizovany servis.

oCasto kladené otazky (FAQ)

1. Nabijanie UPS batérie.

Ak sa HOBOT dlhS$iu dobu nepouziva, ulozte ho na suchom a bezpe¢nom mieste. Aby bola
zachovanda vydrz batérie, bude nutné batériu nabijat raz za 3 mesiace. Ak nie je mozné
batériu uplne nabit po 3 az 4 hodinach, je potrebné vymenit UPS batériu za novu.

2. HOBOT nepracuje z dévodu prerusenia napajania a éervena a modra LED

-9-



HOBOT

blikaju.

(1) Jefjnou rukou uchopte bezpecénostné lano a druhou rukou pevne uchopte HOBOT, aby
ste zlozili HOBOT z okna.

(2) Vypnite HOBOT vypinacom.

(3) Skontrolujte, ¢i nie su adaptér alebo kable poskodené a skontrolujte, ¢i nie je vypadok
elektrického prudu. V pripade poskodenia kablov Ci adaptéru je potrebné ich vymena za
nové.

3. Modra LED blika a robot 2x pipne, pretoze nemédze zacat alebo
pokracovat’ v Cisteni.
(1) Vymente utierky z mikrovlakna za Cisté.
(2) Na okne je félia alebo samolepky a robot sa nemédze prisat.
(3) Okno bolo cistené niekolkokrat a povrch je prili§ hladky, robot sa neméze prisat.
(4) Povrch je prilis hladky z dovodu vy$3ej vihkosti - hmla, klimatizacia a robot sa nemdze
prisat.
(5) Pri zacati ¢isteni umiestnite robota do stredu ¢isteného okna.

4. HOBOT preklzuje a nemdze detekovat’ horny ram okna v rezime Auto
nahor (18)

Stlacte tlacidlo G@ a potom tlacidlo GEI alebo @9 pre opatovné spustenie Cistenie.

5. HOBOT preklzuje a neméze ist’ k hornému ramu okna.
(1) Na okne je fdlia alebo samolepky a robot sa neméze prisat’ a pracovat.
(2) Utierka z mikroviakna je prili§ mokra, vymerite utierky za suché a Cisté.
(3) Okno bolo cistené niekolkokrat a povrch je prili§ hladky, robot sa nemoze prisat.
(4) Povrch je prili§ hladky z dévodu vysSej vihkosti - hmla, klimatizacia a robot sa neméze
prisat.
(5) Pri zacati Cisteni umiestnite robota do stredu Cisteného okna.
6. HOBOT neukonéil &istenie celej plochy a zastavil sa.
Stlacte tlacidlo GEI alebo @h;l pre pokracovanie Cistenie v Auto dolava alebo doprava.

7. Biela blika, robot 2x pipne a zastavi sa v rohu okna.
Niektoré tesnenia na oknach su prili§ tenka a robot sa na nich mdéze zastavit. Posurite
robota do stredu okna alebo min. 10 cm od ramu okna a stla¢te tlacidlo alebo pre
dokoncenie Cistenia.

8. HOBOT sa nepohybuje hladko alebo sa pohybuje nesystematicky
(1) Utierky su prili$ $pinavé, vymente ich za Cisté.
(2) Na okne je félia alebo samolepky a robot sa nemoze prisat.
(3) Skontrolujte, €i nie su povolené stredovej skrutky na hnacich kolesach HOBOT, pripadne
ich dotiahnite skrutkovacom.
(4) Cistiaci krizok mdze byt poskodeny, skontrolujte oba gistiace kruzky a pripadne ho

-10-
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vymernite za nové.

9. Po &isteni zostali na oknach kruhové odtlaéky.
Utierky z mikrovlakna su prilis mokré alebo pinavé. Vymerite ich za Cisté a nechajte
HOBOT pracovat este raz.

10.Ako sa vyhnut kruhovym odtlaékom na oknach?
Nechajte okno vygistit' Cistymi, suchymi utierkami z mikrovlakna, bez pouZitia trysky. Potom
vymerite utierky za suché a Cisté a nechajte HOBOT opat’ okno umyt so zapnutou tryskou,
ktora bude okno jemne vihcit.

11.HOBOT sa nezastavi po dokoné&eni &istenia.
Stlacte tlacidlo GTGF pre zastavenie robota.

12.Nie je mozné pouzivat’ aplikaciu HOBOT
(1) Restartujte program a vypnite a opat zapnite HOBOT.
(2) Zapnite Bluetooth na vaSom smartféne a pripojte HOBOT.
(1) Skontrolujte zoznam dostupnych Bluetooth zariadeni vo vasom smartfone a kliknite na
"HOBOT".

V pripade otézok sa obratte na autorizovany servis.

©Technicka Specifikacia

Model HOBOT-368

Hlugnost 62 dB

Vaha 895 ¢

Rozmery (LWH) 295x148x95 mm (11.6x5.8x3.7 palcov)
Firmware Al Technology V3.0

Metdda Cistenia Rotacné, ZigZag

Hrubka skla Min. 3 mm

Vstupné napatie 100-240V, 50/60Hz

Zalozna UPS batéria 20 minut

Certifikacia CE, FCC, RoHS

-11-



©ZARUCNY LIST

Model HOBOT-368

SN:
Datum predaja:
Peciatka predajcu:

Tento zarucny list plati pre vyrobky dovezené do Slovenskej republiky firmou BLAKAR trading s.r.o. , prevadzkaren:
Azalkova 1272, 252 42 Horni Jiréany, Ceska republika, ICO: 282343391, DIC: CZ28234391.
ZARUCNE PODMIENKY

Na vyrobok sa poskytuje zaruka 24 mesiacov odo dia predaja spotrebitelovi.

Zaruka sa vztahuje na chyby vzniknuté preukazatelne nasledkom chybného materialu.
Zaruka sa nevztahuje na chyby spdsobené dopravou, nedodrzanim pokynov na obsluhu
uvedenych v navode, zlou udrzbou, mechanickym poSkodenim, zasahom do spotrebi¢a, alebo
zavady spdsobené poruchami v el. sieti, nespravnou instalaciou, nevhodnym umiestnenim
(vlhké, pradné, chemicky ¢i inak nevhodné prostredie).

Zaruka sa nevztahuje na chyby spdsobené beznym opotrebovanim (u batérii najma strata
kapacity, Zivotnost batérie je minimalne 6 mesiacov odo dna predaja, ¢i opotrebovanim filtrov,
mopov, kefiek, trysiek atd.).

Vyrobok je ur€eny len a vyhradne pre pouzitie v domacnostiach. Pouzitie vyrobku na iné ucely,
nez na ktoré je ur€eny, vylu€uje moznost uplatnenie zaruky.

Pre uplatnenie zaruky je nutné predlozit riadne vyplneny zaruci list opatreny peciatkou a

((1osor)

Autorizovany servis pre Cesku a Slovensku republiku
BLAKAR trading s.r.o., Azalkova 1272, 252 42 Horni Jir€any,
Ceska republika
tel.: +420 606 839 644, +420 774 737 789 (8:00-16:30)

e-mail: servis@blakar.cz

www.hobot.cz / www.hobot.sk

podpisom predajcu.
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